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В тех случаях, когда стационарные и автомобильные  бетононасосы или
распределительные стрелы использовать  для распределения и укладки больших
объемов бетона на  значительных площадях невозможно или нецелесообразно из-за
технических  или экономических причин, не помощь приходят механические раздаточные
стрелы с круговой зоной обслуживания.      К таким случаям относятся:

- помехи для использования распределительных стрел (автобетононасосов,  мачтовых),
обусловленные наличием колонн или перекрытий,
- необходимость выполнения работ на большой высоте и дальности, то есть за
пределами рабочей зоны автобетононасосов,
- для изготовления отдельных монолитных элементов в каркасе здания.

Установка раздатчиков  не требует никакой подготовки на объекте. Основанием
установки является  опорная крестовина сварной конструкции,  подсоединяется
раздатчик  к бетоноводу бетононасоса. При необходимости в процессе работы их можно
быстро переместить на новое место.

Распределительные стрелы и мачты используются  для распределения бетона по
периметру объекта. Такая установка представляет собой   собранную из секций колонну
со смонтированной на ней бетонораспределительной стрелой. Для облегчения
транспортировки  стрела выполнена в виде разборной конструкции. Развёртывание
стрелы до рабочего состояния производится с помощью гидроцилиндров. Колонна
монтируется на крестовину, с  помощью анкерных болтов прикрепленную на
подготовленную  площадку. По мере строительства  здания колонна остается внутри его
каркаса. Когда межэтажные перекрытия поднимаются,  и вся высота несущей колонны
используется, ее отсоединяют от крестовины,  домкратами  поднимают выше и
фиксируют. То есть, колонна «растёт» вместе со строящимся зданием. При завершении
работ она легко демонтируется и перевозится на нужный  объект.
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