
Бетоносмеситель с самозагрузкой - Строительная, землеройная и прочая спецтехника (обзор компаний. сдающих в аренду

Автор: Administrator
08.02.2013 00:00

Для рынка России такие машины, оснащённые механизмом самозагрузки, уже не
являются новинкой и активно эксплуатируются. Бетоносмесителем с самозагрузкой
пользуются в 140 странах в работах, связанных с изготовлением бетона.

От  обычных бетономешалок эти машины отличаются тем, что не нуждаются в
приложении дополнительных физических усилий оператора в процессе загрузки в
барабан сырья, а также при транспортировании бетона и его выгрузке.       Функция,
благодаря которой устройство осуществляет все эти действия в радиусе 3600,
предусмотрена его конструкций. 

Такие устройства самостоятельно осуществляют загрузку сырья внутрь
бетоносмесительного барабана, контролирует этот процесс специальная электронная
система дозирования. Устройство осуществляет выпуск бетона разных марок.
Бетоносмеситель оснащён шарнирным механическим ковшом, управление которым
осуществляет оператор из кабины управления. Ковш берёт сырьё и ссыпает его в
загрузочный бункер бетоносмесительного барабана. Внутри лопаты этого ковша
установлено лезвие, посредством которого осуществляется растаривание мешков с
цементом, исключающее какую-либо потерю сырья. 

Любая операция в бетоносмесителе с самозагрузочной функцией осуществляется
посредством управления специальной компьютерной системы. Она контролирует
процесс загрузки сырья, следит за соотношением компонентов, используемых для
приготовления определённой марки бетона. Также система контролирует процесс их
подачи в барабан для смешивания смесей, осуществляет порционный контроль и
гарантирует чистоту получения необходимой марки бетона на 100%.

  

В барабане сырьё и вода, автоматически подаваемая их двух баков (спаренных),
смешиваются, качество этого процесса гарантирует двойной винт, шаг которого – 4 мм
(тип «Т»). Оператор из кабины управления задаёт параметры работы устройства
посредством специальной программы, регулирующей производительность и частоту
вращения барабана. Конструкция этого бетоносмесителя позволяет  изготовить бетон
по полному технологическому циклу, аналогичному тому, что происходит на
бетонозаводе.
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