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Грунтовой каток BOMAG BW 213 D-4 предназначен для укладки земляного полотна и
щебеночного основания. Каток используют для уплотнения базового слоя из привозного
или природного грунта, который предварительно подвергается гомогенизации и
стабилизации органическими или  минеральными вяжущими.      Такие меры позволяют
существенно увеличить несущую способность базового слоя, и соответственно, дают
возможность снизить высоту земляного полотна и объем работ по его возведению.
Потом каток осуществляет уплотнение щебеночного основания, земляного полотна, и
длинных пологих откосов для улучшения стока воды.

  

При выполнении операций катку приходится  преодолевать множество трудностей, то
есть  уплотнять разные грунты по гранулометрическому составу, связности, прочности
влажности. Катку приходится применять всякие ухищрения: менять свою форму вальца,
массу, скорость, число проходов, использовать вибрацию. С помощью грунтового катка
BW 213 D-4 можно уплотнять гидравлические, вяжущие материалы, гравий, песок,
каменную крошку, полусвязный грунт. Из-за больших размеров и веса каток, в основном, 
используют при дорожных работах на крупных строительных объектах.

  

Компания-производитель гарантирует высокий уровень производительности при
минимальных затратах на профилактику и техобслуживания оборудования. Мощный
двигатель  расходует небольшое количество топлива, при этом его расход контролирует
специальная система. Оптимальные размеры вибрационного устройства и большая
статистическая линейная нагрузка положительно влияют на качество уплотнения
грунта. В грунтовом катке BW 213 D-4 основным рабочим элементом служит гладкий
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валец, и благодаря его особой конструкции можно проводить обработку поверхности в
условиях ограниченного пространства.  На передней и задней частях вальца находятся
полиуретановые скребки, которые защищают его поверхность от налипания грунта и
обеспечивают бесшумный ход  машины.

  

Задние оси оборудованы самоблокирующимся дифференциалом, позволяющим
предотвратить пробуксовку ходовых колес  в период работы при неблагоприятных
условиях. В течение производственного процесса оператор располагается в просторной
кабине с регулируемым вращающимся сиденьем, что позволяет ему полностью
обозревать рабочее пространство. С помощью головных фар строительный объект
освещается в ночное время.  Устройство заднего сигнала и система экстренной
остановки позволяют исключить аварийные ситуации. Оператор, находясь на рабочей
площадке, почти не ощущает вибрации, и поэтому эксплуатация катка не может нанести
вред его  здоровью.

  

Для управления машиной не нужны специальные навыки, поскольку информация,
отображаемая на дисплеях приборной панели, указана в виде общепринятых символов,
доступных носителям любого языка.
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